
              FICHE TECHNIQUE  

                THEATRE CLAVEL  

                         3 RUE CLAVEL 75019 PARIS  

                      ADMINISTRATEUR /DIRECTION TECHNIQUE : PIMONT Sébastien  

                                        Tel : 01 42 38 22 58 ou 09 75 45 60 56   

                                                   Theatre.clavel@gmail.com 

Plateau : 60 m2 

Profondeur : 6m du mur du fond au premier rang 
Ouverture : 10 m de mur à mur / Hauteur : 5m 60 sous grill 

Charge sur Grill 200 kg max. 

PERSONNEL DU THEATRE  

2 régisseurs (son et lumière). 

Pas de régisseur Vidéo. 

EQUIPEMENTS :  

- 4 Pendrillons (2 de chaque côté́ du plateau jardin / cour).  

- Les Pendrillons restent fixes / Ils peuvent être ouverts au maximum de chaque côté 

- 1 Rideau de fond de scène (velours noir). Pas de passage derrière Jardin / Cour. 

- 1 loge (12 places table + chaise + miroir) côté́ cour / 2 portants. 

- 2 entrées possibles 1ère rue – 2 ème rue à cour 

- Côté jardin 1 découverte 

- Pas de possibilité d’ouvrir le fond de scène.  

- Possibilité d’accès des loges à l ‘escalier centrale.  

- La régie est dans la salle  

- Stockage du décor possible : 1 m 3 / Normes M1 PV à fournir 

-’ Pas de machine à fumé  

- Fer à repasser et table à fournir par les compagnies ou productions   



REGIE ECLAIRAGE  

ECLAIRAGE :  

1 console lumière 48 circuits Piccolo 

1 plan de feu est en place : Avec des faces, contre et latéraux, douches etc. / le Plan de feu est 
partagé entre les compagnies ou productions qui se produisent sur la même période. 

Nous pouvons installer des ponctuels dans la mesure du possible. 

4 Découpes 1000 W - 16 PC1000W-  
3 PC 650 W - 24PAR 64 1000 W (MFL, WFL ) - 2 Horiziodes 500 W éclairage public 
1 barre de F1 X 4 –  2  F1 
1 boule à facettes sans moteur - 4 par Led RGB -1 Découpe 2 Kw  

A fournir par les productions ou compagnie les gélatines. 

Pour les Accroches sur le grill elles sont effectuées par nos régisseurs. 

(A fournir système de fixation poulie, poids / contre poids/ Driss, tube d’accroches etc) 

SONORISATION  

SON :  

Sonorisation : console Yamaha 0.1 V/  Diffusion : 2 APG 250 DS12 + 2 CLUSTERS au centre  

- 2 retours (1 circuit) DS 8 APG  

- 2 lecteurs CD (auto-cue) (Il est conseillé de tester vos CD en amont) 

- Pour toutes autres systèmes de diffusion elle est à votre charge et responsabilité. 

- 2 boites de direct  

 
- 1 SM58 - 3 pieds de micro perche + pinces 

-1 Micro HF main Shure capsule SM58(location 20€HT Jour) 

- 1 Clavier numérique Roland Hp 207e (Location 20€ HTJour) 

- 1 VP 5000 lumens (Location 20€ HT jour) attention Pas d’écran. 

- 3 pieds de micro perche + pinces 

 
-3 points de secteur 220 v (au plateau)  

 


